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2.   Aspectos Básicos Protocolo TC4D 

Ca. de Estómago 

Ca. de Pulmón 

         Timoma 

Carcinoma tímico 

Ca. de Páncreas 

Ca. de esófago  

Ca. de hígado 

Indicaciones Clínicas 



2.   Aspectos Básicos Protocolo TC4D 

Características del paciente: 
  
Å  Consciente y capaz de recibir instrucciones del  personal. 
 
Å Capaz de permanecer quieto en la camilla del PET-CT durante la adquisición. 
 
Å Capacidad de mantener un ritmo respiratorio estable. 

 



PET-CT Siemens Biograph Mci®  

2.   Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 



 2.   Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 

Sistema de gatillado respiratorio AZ-733V de Anzai Medical® 
 

 
A. Cinturón ANZAI (Correa de ajuste del sensor de carga) 

 
B. Sensor de carga  

 
C. Sensor port 

 
D. Wave Deck (En la Sala de control) 
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A.   Cinturón Anzai (correa de ajuste del sensor de carga)  



 2.   Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 

Sistema de gatillado respiratorio AZ-733V de Anzai Medical® 
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2.    Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 

B.   Sensor de carga 
 

V Low 
 

V High 
 

Característica/  
Tipo  

LOW  
(Sensor estándar) 

HIGH 

Sensibilidad Alta sensibilidad Baja sensibilidad 

Tipo de paciente  

 
Respiración abdominal  débil, 
predominancia de respiración 
torácica.   
 
Pacientes obesos que poseen un 
movimiento respiratorio pequeño. 

Respiración abdominal 
fuerte, por ejemplo: una 
persona delgada que tenga 
un gran movimiento 
respiratorio 
 

Uso Estándar 

Cuando la onda es 
demasiado grande para 
encajar en el display del 
gantry. 
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2.    Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 

C.   Sensor Port  



 2.   Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 

Å Verificación del correcto nivel de presión  



2.    Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 
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 2.   Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 

D.   Wave Deck  
 



 2.   Aspectos Técnicos Protocolo TC4D 

Å Ubicación  y conexión del sensor de carga 


